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重要安全须知



FCC 警告

根据 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备经过测试，符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨

在为住宅安装中产生的有害干扰提供合理的保护。本设备使用过程中会辐射射频能量，如果

不按照说明书安装和使用，可能会对无线电通信造成有害影响。但是，不能保证在特定的安

装中不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或者电视接收产生干扰（可通过关闭和打开设

备来确定），则鼓励用户通过下面一种或多种措施来纠正干扰：

--重新定向或者定位接收天线。

--增加设备和接收器之间的距离。

--将设备连接到与接收器连接的电路不同的电源插座上。

--请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经合规方明确批准的变更或修改可能会使用户操作设备的权限失效。
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一、产品简介

这是一款支持 IP 的十按钮按键板控制器，旨在为用户提供简单经济的控制方案。按键

板内置 PoE，可以由支持 PoE 功能的网络交换机供电。该按键板可以通过 LAN（PoE）或者

RS232 端口控制设备如演示切换器。它支持通过 Web UI 配置按钮功能和系统固件更新。

二、产品特性

 支持网页编程每个按键的功能

 支持 10 个按键，满足更多场景的应用

 支持 RS232 和 IP 两种方式控制周边设备

 支持标准 POE 功能

 可提供国标/英规/美规等标准尺寸面板

三、技术参数

技术

端口&按钮

前面板：10x 按钮；

后面板：1xLAN（RJ45，PoE）；1xRS232；

1xDC 12V 电源输入

操作温度 0°C到 45°C （32°F 到 113°F）

存储温度 -20°C 到 70°C （-4°F到 158°F）

湿度 10%到 90%，无冷凝

ESD 保护

人体放电模式：

±8kV (气隙放电)/

±4kV (接触放电)

电源 DC 12V 0.5A (包装配件中不提供电源适配器)

功耗（最大） 1.3W

设备尺寸(W x H x D) 45mmx105.6mmx36mm/1.77”x4.16”x1.42”

产品重量 0.18kg/0.40lb

四、装箱清单

在安装前，请根据下列明细检查包装配件：

 1xCP1GUS-N002-000
 1x1-Gang 美规塑料装饰板，白色

 1x 凤凰端子公头（3.5mm，2 引脚）

 1x 凤凰端子公头（3.5mm，3 引脚）

 2x#6-32*20mm 银色十字沉头螺丝

 2x 美规#6-32*7mm 一字半圆头螺丝，头部喷白漆

 1x 预打印按键贴纸
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五、面板示意图

1

2

3

4

序号 名称 描述

1 按钮

前面板包含十个按钮。

默认情况下，未定义按钮的功能。

您可以通过 Web UI 给按钮配置功能来控制第三方设备（更多的细节，请

见“通过 Web UI 配置按键板”章节的“为按钮配置功能”部分）。

2 RS232 连接到支持 RS232 的设备，用来进行 RS232 控制。

3
LAN

(PoE)

连接到网络设备，如网络交换机，路由器等，用于 LAN 控制（Web

UI&Telnet）。

4 DC 12V 连接 DC 12V 电源适配器（包装配件中不提供电源适配器）。

注：

两个按钮的组合有另外一个功能：恢复按键板的出厂设置。

同时按下上图所示红框中的两个按钮至少 3s，直到所有按钮的背光灯闪烁 3 次，按键板恢

复出厂设置。
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六、用凤凰端子自制按键板电源适配器

如果网络交换机不支持 PoE 功能，按键板无法通过 PoE 获取电源，您可能需要使用配件中提

供的凤凰端子接头自制一个电源适配器，通过 DC 12V 接口为按键板供电。

使用凤凰端子制作电源适配器的步骤

1. 检查您找到的 12V 电源适配器（配件中不提供）的标签，确保它的外部电压是 12V，

电流等于或者大于 0.5A。

注：实际上，几乎所有的 12V 电源适配器的输出电流都等于或大于 0.5A。

2. 剪掉电源适配器电缆的接头。剥掉适配器两根线的表皮使铜线裸露 5mm 左右。以下

面适配器为例。

3. 使用一字螺丝刀或者其他工具逆时针拧动凤凰端子（2引脚，包装配件中提供）上

面的螺丝，露出金属线扣。
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4. 凤凰端子带有螺丝的一面朝上，将适配器电缆的两根裸露的铜线插入凤凰端子。将

电源线正极插入凤凰端子的左边接口，负极插入凤凰端子的右边接口。然后用一字

螺丝刀或者其他工具，将凤凰端子和铜线牢牢固定。

注：请确保电源线的正负极连接正确，否则，将会损坏设备。

5. 将装配好的带有 2 引脚凤凰端子接头的电源适配器插入按键板的 DC 12V 接口。电

源适配器连接电源，按键板将会通电。

七、通过 Web UI配置按键板

按键板支持通过 Web UI 为按钮配置功能、设置网络和系统信息。

您可以通过最新版本的浏览器登录 Web UI，如 Chrome、Firefox、Safari、Opera、IE10+

等。

7.1登录 Web UI
1. 将按键板的 LAN（PoE）端口连接到网络交换机。

注：

• 如果网络交换机不支持 PoE，按键板无法从网络交换机获取电源。此时，需要连接

DC 12V 电源适配器到按键板。配件中不提供电源适配器，关于如何制作电源适配器，

请参考“用凤凰端子自制按键板电源适配器”部分。

• 按键板默认的网络模式是 DHCP，请确保网络交换机连接到 DHCP 服务器，如连接到

路由器。

2. 将电脑连接到相同网络。

3. 给所有设备通电。

参考下列连接图：
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PC
按键板

LAN LAN

网络交换机

为每个按钮配置功能

路由器

4. 确保电脑上下载了 SmartSetGUI 工具。打开该工具，点击“搜索设备”获取按键板的 IP

地址。

5. 在浏览器中输入上一步获取的 IP 地址，进入下列登录界面。

6. 输入用户名和密码，点击“登录”，进入如下界面。默认的用户名和密码都是“admin”。
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主界面包含六个子菜单：按键设置、命令设置、设备设置、分组设置、网络设置和系统设置。

• “设备设置”、“命令设置” 和“按键设置” 用来为按钮配置和存储命令。

• “网络设置”用来配置动态/静态 IP 信息。

• “系统设置” 用来配置常规系统设置。

7.2为按钮配置功能

“设备设置”、“命令设置” 和“按键设置”子菜单可以将常用设备的命令配置给按键板，

快速定义按键板的功能。

按照下列顺序进行配置：

7.2.1 设备设置

用户能够在此界面给常用设备配置设备库，并配置通讯接口参数。操作细节如下：

1. 设 备 设

2. 命 令 设

3. 按 键 设

步骤 1：为常用设备配置通讯接口的参数。

步骤 2：为在“设备设置”存储的设备配置

步骤 3：根据“设备设置”和“命令设置”

的配置为每个按钮配置命令。
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受控设备可以通过 LAN（通过网络）端口或者 RS232 端口连接到按键板。在此部分，您可以

为这些常用的设备配置 IP 控制和 RS232 控制的参数。

上图中红色框中所示，两个“编辑”按钮为同一台设备配置参数。

IP 控制的参数配置：

(1)点击第一个“编辑”（如上图中标注“1”的红框）进入配置设备名称和 IP 信息的界面，

如下所示：

(2)配置上图中的各个参数项。

• 设备名：为受控的第三方设备设置一个名称。

注：“设备名”可以包含字母、数字和下划线，长度不能超过 16 个字符。

• IP 地址：输入按键板的 IP 地址。

• 端口号：输入受控设备用来连接按键板的端口号。

• 用户名：输入第三方设备 telnet 控制的用户名。

• 密码：输入第三方设备 telnet 控制的密码。

注：端口号、用户名和密码由第三方生产商提供，可以从其相关说明文件获取。

(3)点击“保存”保存上述配置。

注：如果不想保存上述配置，您可以点击“取消”取消操作。

RS232 控制的参数配置：
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(1)点击第二个“编辑”（在上图中标注“2”的红框）进入如下界面。

(2)配置上图中的各个参数项。这些参数由第三方设备的厂家提供，可以从他们的说明文档

中获取。

• 设备名：在第一个“编辑”栏里设置的设备名称。

• 波特率：从下拉菜单中选择波特率。

• 校验位：从下拉菜单中选择奇偶校验位。

• 数据位：从下拉菜单中选择数据位。

• 停止位：从下拉菜单中选择结束位。

(3)点击“保存”或者“取消”保存或取消上述配置。

如果点击“保存”，将会自动返回到“设备设置”的界面。配置成功后，“设备设置”界

面显示如下：

注：最后一列的“移除”按钮可以移除相应的 IP 控制/RS232 控制的配置。

(4)您可以按照上述步骤继续配置和存储第三方设备。这些设备的配置为下一步 “命令设

置”做准备。
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7.2.2 命令设置

“设备设置”配置成功后，点击“命令设置”为“设备设置”部分存储的设备配置控制命令

库。

注：控制命令由第三方设备制造商提供，可从其说明文件中获取。

上面表中“设备名”列中显示在“设备设置”中为第三方设备设置的名称。以“A-1”为例。

(1)点击“编辑”进入以下界面。
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(2)配置上述界面中的各个参数项。

• 命令名：给这个命令设置名称。

注：每个“命令名”可以包含字母、数字和下划线。长度不超过 32 个字符。

• 命令：输入能控制“A-1”的命令，如”SET CEC_Power On\r\n”。

(3)点击“保存”或者“取消”保存或取消上述配置。

如果点击“保存”，界面将会自动返回到“命令设置”。“命令设置”界面将如下所示：

注：最后一列的“移除”可以移除相应的为该设备配置的命令。

(4)重复步骤（1）到（3）为“A-1”设备配置其他命令和为其他设备配置命令。配置的命

令将用于进一步给按键板的配置功能。

7.2.3 按键设置

“命令设置”配置成功后，点击“按键设置”为每个按键板按钮配置命令。每个按钮最多可

以配置 6 条命令。

(1)点击按钮的右下角部分（如图 1 的红框，以 KEY1 为例）进入下面界面（如图 2）。

图 1

图 2
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(2)配置上图中的各个参数项。

• 按键别名编辑：为按钮设置一个名称，然后点击“保存”使设置生效。

注：每个按钮的名称可以包含字母、数字和下划线，长度不超过 24 个字符。

• 命令：点击命令表中的“编辑”选择要控制的设备。

该界面显示在“设备设置”部分设置的设备的名称。想要将哪个设备的命令配置给

该按键板按钮，就点击对应的名称进行配置。以“A-1”为例。

a) 在上述界面中点击“A-1”按钮进入如下界面。

b) 配置上述界面的各个参数项。

• 延时（毫秒）：设置按下按钮时命令发送至受控设备的延迟时间。可以为空。

默认为 100 毫秒。

• 接口：从下拉菜单中选择控制接口（网口或者 RS232）。

注：根据实际的连接需求选择接口。

• 命令：从下拉菜单中选择一条命令。下拉菜单中显示在“命令设置”部分预设

给 A-1 的命令名称。

c) 点击“保存”保存这些设置。

注：如果你不想保存这些设置，请点击“取消”。

d) 重复步骤 a）到 c），给此按钮配置“A-1”的其他命令或者其他第三方设备的命令。
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注：最后一列的“移除”按钮，可以移除给该按钮配置的对应的命令。

e) 点击“保存”保存给 KEY1 配置的所有命令

注：

 可以为一个按钮配置最多 6 条同一台第三方设备的命令或者不同第三方设备

的命令。

 如果不想保存该按钮的上述配置，点击“取消”取消这些操作。

(3)重复从（1）到（2）的步骤给其他按钮配置命令。

7.2.4 分组设置

（待功能确定及完善后再进行补充描述）

7.2.5 网络设置
“网络设置”能够为按键板配置网络信息。点击“网络设置”子菜单进入下面配置界面。
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• 动态：当启用按键板网络设置的动态模式时，应该将按键板连接到 DHCP 服务器。IP 地

址、网络掩码和网关参数有 DHCP 服务器自动分配。

• 静态：当启用按键板网络设置的静态 IP 模式时，IP 地址、网络掩码和网关参数手动配

置。

• 保存：保存配置。

注：按键板默认的网络设置是动态。如果将网络设置为“静态”模式时，确保您的电脑和按

键板在同一网络。

7.2.6 系统设置
“系统设置”用来进行系统功能的配置。点击“系统设置”子菜单进入如下配置界面。
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(1) 用户设置

此选项卡用于修改 Web 登录名和密码。

• 保存：点击“保存”使更改生效。

默认的用户名和密码都是“admin”。

注：密码由数字、字母或下划线开头，长度必须为 4-16 个字符。

(2) 语言设置

从下拉菜单中选择 Web 界面的显示语言（简体中文或 English），默认为简体中文。

(3) Web 登录超时时间（分钟）

Web 登录超时配置，在某个设定时间内无操作时自动退出 Web UI。

点击从下拉菜单中配置超时时间（5-60min 可选）。

默认登录超时时间为 10 min。

(4) 下载当前配置

点击“下载”下载网页当前配置。显示如下界面。
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• 保存：点击“保存”保存配置文件到本地。

• 取消：点击“取消”取消保存。

注：保存的.bin 文件不能修改，否则的话按键板不能恢复这些配置。

(5) 恢复配置

• 选择一个文件：点击“选择一个文件”从本地选择一个保存的.bin 配置文件。

注：在选择好想要的.bin 文件后，网页界面可以显示 fakepath 信息。这种设计是为了

隐藏.bin 文件的路径以进行保护。

• 恢复：点击“恢复”开始从选择的.bin 文件恢复配置。

(6) 恢复到默认设置

点击“重置”将按键板恢复出厂设置。将弹出以下窗口：

注：成功恢复出厂设置后，按键板将会自动重启，所有的按键板的设置将被清除。

(7) 重启设备

点击“重启”重启按键板。将弹出以下窗口：

注：成功重启按键板后，前面板按钮的背光灯将会闪烁三次，Web 界面返回到登录界面。

(8) Web 升级

• 选择一个文件：从本地电脑选择 Web UI 升级文件。

• 升级：点击“升级”开始升级 Web UI。将弹出以下提示窗口：

当升级 Web UI 成功后，按键板将会自动重启，网络界面将会自动刷新。

(9) MCU 升级

• 选择一个文件：从本地电脑选择 MCU 升级文件。
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• 升级：点击“升级”开始升级 MCU。将弹出以下提示窗口：

当 MCU 升级完成时，按键板将会自动重启，网络界面将会自动刷新。

八、应用

按键板可以通过 LAN（PoE）或者 RS232 端口控制第三方设备。在安装之前，确保已经通过

web UI 给按键板的按钮配置了功能（请参考“通过 Web UI 上配置按键板”章节的“为按钮

配置功能”部分）。

1. 连接第三方受控设备至按键板的 LAN（PoE）或者 RS232 端口。

2. 连接 DC 12V 电源适配器至按键板。（请参考“用凤凰端子自制按键板的电源适配器”部

分）。

注：如果连接到 LAN（PoE）端口的受控设备支持 PoE 功能，该设备可以为按键板供电，

按键板不再需要连接额外的电源适配器。

3. 给所有设备通电。

参考如下连接图。

RS232 控制

RS232控制

切换器

HDMI INHDMI IN

HDMI OUT

按键板

蓝光播放器4K媒体播放器

显示器
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IP 控制

按键板

蓝光播放器 4K 媒体播放器

4K 媒体播放器

显示器

网络交换机

蓝光播放器

蓝光播放器

显示器

显示器

...

IP 控制

IP 控制

IP 控制

IP 控制

4. 按下按键板前面板的按钮控制第三方设备。

九、保修条款和条件

在下列情况中，如果设备仍可以维修但保修卡已不能使用或者不适用，我们将对维修行为进

行收费

1. 产品上标注的源序列号被撕毁，抹除，替换，污损或难以辨认。

2. 超过保修期限。

3. 由非授权的服务合作商进行修理、拆卸或者更换配件造成的缺陷，或者未严格按照产品

的用户指南使用或者操作不当造成的产品缺陷。

4. 由不可抗力造成的缺陷。包括但不限于事故、火灾、地震、雷电、海啸和战争。

5. 销售人员承诺的配置和礼品，但不包括在正常合同范围内。

6. 我司保留对上述条款的解释权，并随时更改，恕不另行通知。
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