
音视频系统集成与设备供应商

DVI 1分16分配器SPL-DVI-0116

 DVI1分16分配器可以将1路信号源

所产生的信号分配到16台显示器或者

投影机上同时显示，可对DVI信号进

行放大。支持的分辨率最高可达

4K2K@30Hz。可以支持EDID管理功能，

自带有EDID模式，用户可以根据自己

的需要来进行选择。

产品特性

Ø 支持一路DVI信号输入，16路DVI信号输出

Ø 通过DVI线缆传输距离可达15米
Ø 支持HDCP，仅需要一个DVI-HDMI的转接

       头即可实现HDMI的分配功能

Ø 支持EDID学习，可将任意显示设备的EDID
       数据现场拷贝进分配器中，达到更好的显

       示效果

Ø 支持DVI1.0协议，支持V-EDID协议

Ø 可视化LED指示灯指示电源工作状态，设

       备运行状态

产品规格

型号 SPL-DVI-0116

分辨率 最大支持4K*2K@30Hz的HDTV格式的分辨率，也可支
持1920*1200等VESA格式分辨率

传输速率

协议

10.2Gpbs 

支持 DVI1. 0协议，支持 HDCP，支持 EDID 的智能
管理

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。
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尺寸

重量（kg） 2.3 kg

电源 输入：AC100V-240V (50/60HZ); 输出：DC5V/1.5A

描述  DVI1 进 16出分配器

输入 1*DVI

输出 16*DVI

传输距离 15米 

440*160*45mm

工作温度 0℃-55℃

储存温度 -20℃-55℃


